Technische Information

8-300004
Spezialreinger HDF
AuBeres: dunkelblaue Fliissigkeit
Zusammensetzung: 5-15% nichtionische Tenside, <5% Phosphonate
Dichte, 20°C: ca. 1,18 g/cm®
pH-Wert: Konzentrat ca. 13,5
Eigenschaften: Spezialreiniger HDF

- ist ein flussiger alkalischer Reiniger,

- ist lackschonend,

- greift Gummi, Glas, Kunststoffe nicht an,

- 16st schnell und zuverlassig auch hartnackige Verschmutzungen,
- besitzt ein hohes Kalkbindevermdogen,

- ist phosphatfrei,

- verhindert die Bildung von Kalkbelagen in HD-Geraten.

Anwendungsgebiete: Spezialreiniger HDF wird als Vorreiniger in Auto-
waschstrallen eingesetzt. Als alkalischer Felgenreiniger in
Autowaschanlagen gut geeignet.
Vorsicht jedoch bei hochglanzpolierten Alu-Felgen.
Gut geeignet fur die Motorwasche.
Einsatz im Vorsprihbogen in Waschstrallen.

Anwendung: » Im Vorspriihbogen an Waschstral3en:
Umlaufwasser mit Spezialreiniger HDF auf
pH 9,5-10 einstellen.

Nicht antrocknen lassen.

* Felgenreinigung:
Autowaschanlagen: Spezialreiniger HDF
1:4 bis 1:5
verdinnt einsetzen.
Manuelle Reinigung: Spezialreiniger HDF 1:10 bis 1:20
verdunnt einsetzen. nicht antrocknen lassen.

+ HD-Gerat:
Spezialreiniger HDF 1:5 bis 1:10 einsetzen.
Temperatur: 10 — 60°C

Allgemein: Nicht auf heilRen Flachen anwenden, nicht antrocknen lassen.
Bei heilden Flachen ist der Reiniger entsprechend héher verdiinnt
anzuwenden. Moglichst an unauffalliger Stelle auf Vertraglichkeit prifen.

Bitte beachten Sie, daR die Angaben in dieser Druckschrift unseren derzeitigen Erkenntnissen entsprechen. Sie befreien
den Verarbeiter wegen der Vielzahl mdglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von
eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen
konkreten Einsatz-

zweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger
unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 11.05



