PRODUKT INFORMATION

ph-cleantec

A 1 8 5 w mit Sicherheit saubere Ergebnisse

Industriereiniger, auch fiir Hochdruckanwendung

A 185 ist ein wasserldslicher, salzfreier und gut
demulgierender Reiniger fir die Reinigung von Bauteilen in der | lhre Vorteile im Uberblick:
mechanischen Fertigung und Hérterei. Er ist fir Bauteile aus Guss, _ _
Stahl, und bedingt auch fiir Buntmetall und Aluminium geeignet. * Salzfreier, demulgierender
Meutralreiniger
A 185 setzt sich aus ionischen und nichtionischen = * TUr Hochdruckanwendung

: : o o geeignet
Tensiden, Korrosionsschutzadditiven und Inhibitoren zusammen. s Sehaumarmab 50°C

+ Hinterldsst keine

A 185 wird zum Reinigen und Entélen von Werkstiicken diffusionshemmenden
im Spritz-, Tauch- und Ultraschallverfahren verwendet. In Schichten, speziell fir die
Spritzwaschanlagen bis zu 1000 bar arbeitet er Schaumfrei. Er Warmebehandlung
hinterldsst keine diffusionshemmenden Schichten und wird daher o
gerne vor der Warmebehandlung verwendet. Besonders ' 4
empfehlenswert ist A 185 wegen der hervorragenden

Demulgiereigenschaften zum Reinigen von Bauteilen nach der
Bearbeitung mit Emulsion.

Fir den Ansatz der Reinigerlésung empfehlen wir, das Konzentrat an
gut durchmischter Stelle dem Ansetzwasser zuzugeben. Wir raten zum
Einsatz wvon VE-Wasser. Die Anwendungskonzentration von
A 185 solite 1 - 5 % betragen. Die Arbeitstemperatur von
A 185 solite 45 - 70 °C betragen, jedoch ist erst Gber
50°C eine schaumfreie Nutzung méglich.

Faktoren fiir die Konzentrationsbestimmung

Konzentrationskontrolle: Titration von 25 ml Probe mit 0,1 n Salzsaure bis pH 4, Faktor 0,10
Konzentration (%): Verbrauch ml Salzsdure x 0,10

Konzentrationskontrolle: Titration von 10 ml Probe mit 0,1 n Salzsaure bis pH 4, Faktor 0,26
Konzentration (%): Verbrauch ml Salzsaure x 0,26

Refraktometer: 2,6

Physikalische Daten
Aussehen/20 °C visuell hellgelbe, klare Flissigkeit
Lieferform/20 °C visuell flissig
Dichte/20 °C DIN 51757 ca. 1,036 _glem?®

pH-Wert/20 “C/2 %ig in VE- Wasser,

_gerihrt bei 500 U/min AR 10,3

A 185 muss frostfrei gelagert werden.

Gilltig nur in Verbindung mit dem dazugehérigen Sicherheitsdatenblatt 140208-hen-742008
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen, Sie befreien den Anwender durch mdgliche
Einflisse bei der Verarbeitung und Amwendung unserer Produkie nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechifich wverbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden,
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu
beachten,

ph-cleantec GmbH - Gutenbergstralle 14 - D 70736 Fellbach
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